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Счет Параметр
1 UPA 15-90

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 99547009

Grundfos UPA 15-90 - это бытовой насос, предназначенный для повышения давления питьевой воды,
подаваемой из внешнего источника в жилых домах. Бустерные насосы UPA увеличивают давление воды
для бытового потребления, чтобы обеспечить необходимое давление в душевых кабинах, кранах и других
точках отбора.

Монтажная длина 1.: Насос имеет всасывающий и напорный патрубок  3/4. Номинальное
давление насоса соответствует PN 10 и монтажной длине 160 мм.

UPA 15-90 обеспечивает комфорт постоянного давления воды с автоматическим пуском и остановом.
Управление выполняется встроенным реле расхода, обеспечивающим оптимальный пуск/останов
бустерного насоса в зависимости от нагрузки.
Прочная конструкция из не подверженных коррозии материалов и чугунный корпус насоса с покрытием
катафореза обеспечивают длительный срок службы. Насос представляет собой насос "мокрым" ротором,
т.е. насос и двигатель образуют единое целое без уплотнения вала. Насос всегда должен
устанавливаться с валом двигателя в горизонтальном положении. Бустерный насос оснащён 2-полюсным
асинхронным короткозамкнутым двигателем со встроенной защитой от полного сопротивления и защитой
от короткого замыкания. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Эти конструктивные
особенности обеспечивают эксплуатацию без технического обслуживания.

Сертификаты: Насос имеет следующие сертификаты EAC-UPA.

• Встроенное реле расхода: автоматический пуск и останов в соответствии с нагрузкой
• Низкий уровень шума
• Простота монтажа: компактный бустерный насос типа «ин-лайн» с разъёмом
• Встроенный обратный клапан
• Повышенная коррозионная стойкость
• Встроенная защита двигателя

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: 2 .. 95 °C
Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:
TF класс: 95
Данные на фирменной табличке: EAC-UPA

Материалы:
Корпус насоса: Чугун
Рабочее колесо: PP Композит

Монтаж:
Maximum ambient temperature: 40 °C
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Макс. рабочее давление: 10 бар
Стандарт трубного присоединения: G
Соединение труб: 3/4
Допустимое давление: PN 10
Монтажная длина: 160 мм

Данные электрооборудования:
Макс. потребляемая мощность: 120 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230 В
Ток при скорости 3: 0.48 A
Размер конденсатора - работа: 2.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5): X2D
Класс изоляции (IEC 85): F
Power plug: Штекер Шуко

Другое:
Масса брутто: 3.79 кг
Объем упаковки: 0.004 м³
Cтрана происхождения: CN
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000
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99547009 UPA 15-90 50 Гц
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Описание Значение
Общие сведения:
Наименование продукта: UPA 15-90
№ продукта: 99547009
EAN код: 5713830869444
Технические данные:
Количество скоростей: 1
Максимальный напор: 90 дм
TF класс: 95
Данные на фирменной табличке: EAC-UPA
Материалы:
Корпус насоса: Чугун
Рабочее колесо: PP Композит
Монтаж:
Maximum ambient temperature: 40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Стандарт трубного присоединения: G
Соединение труб: 3/4
Допустимое давление: PN 10
Монтажная длина: 160 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: 2 .. 95 °C
Температура перекачиваемой
жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:
Макс. потребляемая мощность: 120 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230 В
Ток при скорости 3: 0.48 A
Размер конденсатора - работа: 2.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5): X2D
Класс изоляции (IEC 85): F
Защита электродвигателя: Отсутс.

Тепловая защита: Сопротивление
защиты

Power plug: Штекер Шуко
Другое:
Масса брутто: 3.79 кг
Объем упаковки: 0.004 м³
Cтрана происхождения: CN
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

505423103
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99547009 UPA 15-90 50 Гц

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.
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