
Розбірні пластинчаті теплообмінники

GFTA
Моделі ТП, ТПС, ТПС(Р)



Виробництво пластинчатих розбірних теплообмінних апаратів GFTA було розпочато 2001 року в

Києві. В наших теплообмінниках використовуються теплопередаючі пластини та ущільнення

виробництва Німеччини та Данії. Співробітництво з нами забезпечить вам:

Європейську

якість

Доступна 

ціну

Оператив-

ність
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Сфера 

використання

Опалення, теплопостачання:

центральне опалення;

нагрівання води у системах

ГВП; обігрів плавальних

басейнів; установки теплової

рекуперації; попереднє

нагрівання води; геотермальні

установки; сонячні колектори;

Холодильна техніка:

конденсація, випаровування;

Клімат: кондиціювання

повітря в приміщеннях та

будинках;

Машинобудування:

охолодження емульсій,

гідравлічних масел, рідин для

шліфування, води для

випалювальної печі;

охолодження трансмісійного

масла, води для автоклава;

Харчова промисловість:

пастеризатори, охолоджувачі,

нагрівачі соків,

безалкогольних напоїв, сидру,

пива, вин; молока, молочних

продуктів, розчинів цукру,

бульйонів, рослинного масла

та інших рідких харчових

продуктів і напоїв;

Обробка поверхонь:

охолодження електроліту,

фарби, гальванічної ванни;

нагрівання ванни для

знежирення;
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Металургія: охолодження

мульд, установки

безперервного розливання

чавуну; охолодження

гідравлічного мастила, пічної

води, води для коксової

батареї, емульсій, сумішей,

машинних охолоджувачів,

поживної води;

Електростанції: охолодження

циркуляційної води,

промивальної рідини,

трансмісійної олії;

Хімічна промисловість:

охолодження лужних

розчинів, кислот, сірчаної

кислоти, циркуляційної води,

сольових розчинів;

Компресорні та турбінні

установки: охолодження

двигунів; рекуперація тепла

від дизельних силових

установок, газових турбін,

парових турбін, компресс-

сорів;

Автомобільна

промисловість: охолодження

загартованого масла, фарби,

розчинів.

Фармацевтична

промисловість: охолодження

емульсій, суспензій;

нагрівання плазми;

охолодження рідин;
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Пластинчастий теплообмінник

складається з сталевих рельєфних

пластин, що утворюють канали для двох

середовищ, що беруть участь у процесі

теплообміну. Набір пластин розміщений у

рамі між опорною та притискною плитами.

За допомогою прокладок з термостійкого

матеріалу, розміщених на кожній пластині,

відбувається герметизація каналів, а

також розподіл теплоносіїв по каналах.

Конструкція теплообмінника

унеможливлює змішування середовищ.

Рама і особливий рельєф пластин, що

забезпечує безліч контактних точок і

ефективні ущільнення, дозволяє

розбірним теплообмінникам GFTA

витримувати максимальний тиск

середовищ при роботі до 21 бар. Вхідні та

вихідні з'єднання для теплоносіїв можуть

мати різне виконання.

Принцип работи
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Конструкція

1. Нерухома плита

2. Рухлива плита

3. Опорна стійка

4. Верхня направляюча

5. Нижня направляюча

6. Ролик

7. Стягуючі болти

8. Фіксуючі болти

9. Ущільнення

10.Теплопередавальні пластини
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Максимальний робочий тиск: 16 бар

Максимальна робоча температура:

160 оС (200 оС).

Матеріал:

Пластини: нержавіюча сталь 1.4401

(AISI 316), титан, Hastelloy та ін.

Рами: пофарбована вуглецева

сталь, нержавіюча сталь.

Сполучні патрубки: сталь нержа-

віюча 1.4401 (AISI 316). Ущільнення:

EPDM, NBR, Viton.

Технічні характеристики
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Переваги

• Скорочення площі, що

займається теплообмінним

обладнанням (до 75%)

• Використання мінімальної

різниці температур (до 10С)

• Невисокі витрати на

придбання, експлуатацію та

обслуговування

• Самоочищуваність

теплообмінника

• Високий ККД теплообмінника

• Легкість очищення/розбирання

• Низькі втрати тиску
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Референс- лист

Об’єктів з нашими 

теплообмінниками

• ДП ВАТ «Київхліб» Хлі-

бокомбінат №11

• Хлібзавод «Кулиничи»

• ВАТ «Полтавакондитер»

• ПАТ «Вінницька конди-

терська фабрика»

• ТОВ «Курганський бройлер»

(«Агромарс»)

• ЗАТ «Агрофірма Березансь-

ка птахо фабрика»

• ТОВ «Птахофабрика»,

• АОДТ «Артемівський м’ясо-

комбінат"

• ТОВ «Ідекс»

• ТОВ «Моліс»

• ПАТ «Вімм-білль-данн

Україна»

• ЗАТ «Запоріжський масло-

жиркомбінат»

• ВАТ «Одеський масло-

жиркомбінат»

• «Немировський спиртзавод

«Немирофф»

• ТОВ «Плосковський завод

мінеральних вод»

• Концерн «Житомирсадвин-

пром»

• Завод «Кока-кола»

• ЗАТ «Консервный завод

Кодимський»

Виробництво

м’яса:

01
Виробництво

хліба та здоби:02Виробництво

молока та 

масла:

03 Виробництво

напоїв:04
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• ЗАТ «Запоріжсталь»

• Луцький підшипниковий за-

вод

• ЗОК «Нікопольський завод

сталевих труб «ЮТІСТ»

• ТОВ «Азовська кабельна

компанія»

• ВАТ «Іскра»

• КП «Київський метрополі-

тен»

• ДКП «Вінницька місцева

баня»

• ВАТ «Київводоканал»

• ТВЗК «Київський академі-

чний театр ляльок»

• АТ «Реемстма-Київ Та-

бачна фабрика»

• ЗАТ «Трикотажна фаб-

рика «Роза»

• ТОВ «Корпорація Укррос-

нафта»

• АТ «ХайдельбергЦемент

Україна»

• ДП «Укрметтестстандарт»

• Готель «Хілтон»

• Санаторій «Хрустальний

палац»

• ДП «Санаторій “Славутич»

• ДП «Санаторій «Конча-

заспа»

• «Санаторій «Гірська Тиса»

05 06

07 08Промисловість:

Комунальні

підприємства:

Рекреаційні

комплекси:

Інші об’єкти:
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Підбір обладнання

Для точного підбору

теплообмінного апарату

необхідно надіслати нам

заповнений опитувальний лист

або надати:

• необхідні витрати робочих

середовищ (або теплове

навантаження);

• температурний режим;

• фізичні властивості

середовищ;

• необхідний робочий тиск;

• максимально допустимі

втрати тиску на теплообміннику.
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Додаткове обладнання

Додатково ми можемо

укомплектувати Ваш

пластинчастий теплообмінник

наступним супутнім

обладнанням:

• Регулятори температури, тиску

• Насоси

• Запірна арматура

• Фільтри

• Зворотні клапани

• Манометри, термометри

• Лічильники води, тепла

Також, ми виготовляємо готові до

підключення автоматизовані

модульні теплопункти.
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